
 
TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS 

 
 

ELASTOSTAR T/1  
2 KOMPONENTŲ DAUGIAFUNKCĖ POLIURETANINĖ​
HIDROIZOLIACINĖ DANGA TIRPIKLIŲ PAGRINDU 

 

SAVYBĖS

Puikus elastingumas ir atsparumas įbrėžimams. 

Geras atsparumas pramoninėms atliekoms. 

Atsparumas sūriam (jūros) vandeniui. 

Galimybė vienu sluoksniu pasiekti iki 1000 mikronų storį. 

Atsparumas atmosferos poveikiui ir agresyvioms aplinkoms, įskaitant jūrines. 

Padeda gauti LEED sertifikavimo taškus. 

Atitinka EN 1504-2 reikalavimus: 1.3 - apsauga nuo įsiskverbimo; 2.2 - drėgmės kontrolė; 6.1 
- atsparumas chemikalams; 8.2 - atsparumas dilimui.

 

Dengimo temperatūra: nuo +5 °C 

Darbinė temperatūra: nuo –30 °C iki +90 °C ore (iki +35 °C panardinus)  

PANAUDOJIMO SRITYS
 

●​ Betoninių konstrukcijų elastinga apsauga: tiltai, viadukai, barjerai, bortai.​
 

●​ Atsparus abrazyviniam poveikiui hidroizoliacinis sluoksnis: kanalai, vamzdžiai, 
užtvankų pusė aukštupyje, rezervuarai.​
 

●​ Nuotekų valymo įrenginių, kolektorių, biodujų rezervuarų vidinių sienelių apsauga.​
 

●​ Hidroizoliacija vandens talpykloms (pvz., priešgaisrinio vandens bakai).​
 

●​ Vaikštomų stogų, terasų, takų hidroizoliacija 
​
​
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​
PAGRINDO PARUOŠIMAS

 

• Paviršius turi būti tvirtas, švarus, be dulkių, alyvų, riebalų ar kitų pašalinių medžiagų. 

• Po tinkamo mechaninio paruošimo betono pagrindas turi turėti didesnį nei 1,5 MPa 
paviršiaus atsparumą plėšimui. 

• Keraminių pagrindų arba senų dangų atveju, tinkamai mechaniškai paruošus, reikia užtikrinti 
gerą sukibimą ir švarą. 

• Pažeistos vietos turi būti užtaisytos STARCEMENT 385 glaistu arba DUROGLASS P1/2 
mišiniu su kvarcu ar ADDENSANTE NT2.  

• Vertikalūs paviršiai gali būti paruošti sausuoju arba šlapiu smėliavimu arba aukšto slėgio 
plovimu (~300 bar).  

Ant šviežio betono pagrindo: pirmiausia naudokite epoksidinį gruntą, pvz., DUROGLASS P2 
PRIMER arba DUROGLASS P1/2. 

Prieš klojant paviršių, jį reikia pašiurkštinti. Mechaninio paruošimo būdas (smėliapūtė, 
šlifavimas, lyginimas, šratinis valymas ar frezavimas) turi būti parenkamas atsižvelgiant į 
pagrindo sąlygas ir naudojamos dangos tipą.  

Visada užtepkite DUROGLASS FF 4416 sluoksnį, kurio sunaudojimas yra 150 g/m².  

PRODUKTO PARUOŠIMAS
 

Dviejų komponentų produktas prieš naudojimą kruopščiai sumaišomas lėtaeigiu spiraliniu 
mechaniniu maišytuvu, kaip nurodyta žemiau:  

• Supilkite komponentą B į komponentą A ir maišykite iki vientisos masės. 

SKIEDIMAS IR SPALVA
 

Produktą galima skiesti 5–10 % skiedikliu DILUENTE 21. 

Galimos spalvos pagal RAL paletę.​
​
​
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​
PRODUKTO DENGIMAS

​
ELASTOSTAR T/1 galima tepti vienu ar keliais sluoksniais naudojant: 
• Volelį 
• Teptuką 
• Mentelę 
• Beorį purkštuvą (su 5–10 % skiediklio DILUENTE 21, su stūmokliniu siurbliu, kurio 
suspaudimo santykis 60:1, naudojant 0,021–0,025 colio purkštukus, ne mažesnį 
kaip 200 barų slėgį). 

Priklausomai nuo pageidaujamo storio, ELASTOSTAR T/1 produkto apytikslis 
sunaudojimas gali būti nuo 0,5 iki 1,5 kg/m² vienam sluoksniui. 

Norint gauti neslidų hidroizoliacijos sluoksnį, reikia atlikti šiuos veiksmus: 
- paruošimas ir gruntavimas 
- ELASTOSTAR T/1 sunaudojimas 1,5 kg/m² 
- ELASTOSTAR T/1 sunaudojimas 0,5 kg/m² 
- Šviežio sluoksnio prisotinimas kvarco grūdeliais 0,3–0,9 mm 

SAUGA IR VALYMAS 
 

Naudojant šiuos produktus, rekomenduojama naudoti apsauginius akinius, kaukes ir 
gumines pirštines bei visas asmenines apsaugos priemones, kurių reikalaujama 
pagal galiojančius reglamentus. 

Darbo įrankius po naudojimo reikia valyti skiedikliu DILUENTE 21. 

Daugiau informacijos apie atsargumo priemones naudojant rasite saugos duomenų 
lape.​
 

TECHNINIAI DUOMENYS 

Spalva Pagal RAL spalvyną 

Tankis UNI EN ISO 2811-1 1,15 ± 0,05 kg/l 

Maišymo santykis (pagal svorį) 100 : 16,5 (komponentas A : B) 

Klampumas 20 °C EN ISO 2555 19 000 ± 3 000 mPa·s 

Darbo laikas 22 °C EN ISO 9514 55 ± 10 min 

Teorinės sąnaudos 405–1350 g/m² 

Teorinis sluoksnio storis 300–1000 mikronų 
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Sausų medžiagų kiekis EN ISO 3251 92 % pagal svorį, 89 % pagal tūrį 

Kietėjimas 22 °C, 50 % RH – Nelipnus paviršius: 10val. 
- Visiškai sukietėjęs: 24val. 
-Pakartotinai užtepus 16val. 
Minimaliai, 48val. Maksimaliai 
-Visiškai sukietėjęs: 10 dienų. 

CO₂ pralaidumas EN 1062-6 (A met.) SD > 50 m 

Vandens garų laidumas EN ISO 7783-2 SD < 5 m  

Kapiliarinis vandens įgėris EN 1062-3 w < 0.1 kg/m²·h⁰․⁵ 

Pailgėjimas iki plyšimo* EN 12311-2 150 % ± 10 

Tempimo stiprumas EN 12310-2 > 6 MPa 

Sukibimo stiprumas EN 12310-2 > 2 MPa 

Plyšių dengimo geba EN 1062-7 A5 (statinis, 23 °C); > B 4.1 (dinam.) 

Kietumas pagal Shore A EN ISO 868 > 80 

Atsparumas cheminėms 
medžiagoms 

EN 13529 Sieros rūgštis 20 %: I ir II klasė.​
Natrio hidroksidas 20 %: I ir II klasė. 

Laikymo sąlygos Produktas originalioje, sandarioje 
pakuotėje, laikomas sausoje ir 
apsaugotoje vietoje, esant +5–+35 
°C temperatūrai, gali būti laikomas 
6 mėnesius. 

*2000 mikronų lakštai, kietinami 20 dienų 22 °C temperatūroje + 48 valandas 45 °C 
temperatūroje. CR10: sieros rūgštis (20 %); CR11: natrio hidroksidas (20 %). 

Šiame lape pateikti duomenys ir instrukcijos, pagrįsti geriausia praktine ir laboratorine patirtimi, bet kokiu atveju turi būti 
laikomi orientaciniais. Atsižvelgiant į skirtingas naudojimo sąlygas ir nuo MPM nepriklausančių veiksnių įtaką (atrama, aplinkos 
sąlygos, techninė klojimo kryptis ir kt.), kas ketina jį naudoti, privalo nustatyti, ar produktas tinkamas naudoti. Mūsų garantijos 
įsipareigojimai apsiriboja gatavo produkto kokybe ir pastovumu pagal aukščiau nurodytus duomenis, tik techniniams lapams, 
prie kurių pridedamas mūsų įgalioto personalo antspaudas ir parašas. Be to, klientas privalo patikrinti, ar šios vertės galioja 
atitinkamai jo produkto partijai ir ar jų nepakeičia vėlesni leidimai ir (arba) naujos formulės. Pateikti duomenys gali bet kada 
keistis be išankstinio MPM įspėjimo. 
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