
FormRing

TECHNINIAI DUOMENYS

FormRing gaminamas iš hidrofilinio

sintetinio kaučiuko bringstančio vandens

poveikyje. Tai sandarinimo žiedas

sandarinantis klojinių tarpiklius ir

suveržimo varžtų movas.

Aprašymas

• Sukurtas sandarinti klojinių tarpiklius nuo
vandens prasiskverbimo iš išorės.

• Klojinių tarpiklių/movų vidiniam sandarinimui
rekomenduojama naudoti FormPlug

• Vandens prasiskverbimas naudojant
FormRing sustabdomas dėka sintetinės
gumos brinkimo.

Naudojimas

• Turi būti talpinamas klojinių tarpiklių viduryje
iš išorės taip, kad būtų padengtas betonu
bent 100mm

• Dėka labai minkštos ir elastingos
kompozicijos, kiekvienas FormRing gali būti
panaudotas ant įvairių tarpiklių diametrų
(žiūrėti matmenis ant pakuotės)

• Tarpiklių sudrėkinimas supaprastina
naudojimą.

• Reikia vengti naudoti produktą esant
pastoviam lietui, nes gali prasidėti
priešlaikinis brinkimas.

• Jei prasidėjo priešlaikinis brinkimas,
išdžūvęs produktas grįžta į pradinius
matmenis 
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Techniniai duomenys

Kietumas 25o Shore A

Atsparumas tempimui > 2 MPa

Maksimalus pailgėjimas > 300%

Temperatūrų deapazonas -50oC - +70oC

Brinkimo galimybės lietaus vandenyje ≤ 500%

Brinkimo galimybės betono vandenyje ≤ 400%

Brinkimo galimybės sūriame vandenyje ≤ 200%

Atsparumas oro sąlygoms Puikus

Atsparumas chemikalams

Gera bendras atsparumas chemikalams, bet 

turi būti papildomai vertinama naudojant su 

aromatiniais aliejais, kuru, augaliniais aliejais ir 

stipriais aromatiniais tirpikliais. Kreiptis į vietinį 

Manorteq platintoją papildomai informacijai.

Matmenys

Vidinis diametras Ø (A) 24 mm

I6orinis diametras  Ø (B) 53,5 mm

Plotis (C) 15 mm

Suderinama su tarpikliais kurių išorinis  Ø 24 – 30 mm

Pakavimas 100 vnt/maišas, 700 vnt/dėžė, 12600 vnt/ paletė

Saugojimas

FormRing turi būti uždengtas nuo lietaus ir drėgmės ir ant švaraus pagrindo

Saugoti nuo visų drėgmės ir šerkšno poveikio

Galiojimo laikas 2 metai nuo pagaminimo datos

Saugojimo temperatūra turi būti nuo 5oC iki 30oC
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Sertifikatai / Patvirtinimai

Susisiekite su vietiniu Manorteq atstovu kad gauti daugiau informacijos

FormRing Brinkimo Galimybės

Montavimas
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Garantijos

„Manorteq Limited“ (įmonės Nr. 13817118) garantuoja pirkėjui, kad jos tiekiami gaminiai bus be 
materialinių defektų. Jei bus įrodyta, kad kuris nors iš gaminių yra sugedęs, atsakomybė 
Manorteq Limited apsiriboja (Manorteq Limited pasirinkimu) arba pakeičiant įrodytus 
nekokybiškus gaminius iš gamyklos arba grąžinant pirkimo kainą tą dieną, kai buvo tiekiami 
nekokybiški gaminiai. „Manorteq Limited“ nebus atsakinga arba atsakinga tiek, kiek leidžia 
įstatymai, už jokius pasekminius ar tiesioginius nuostolius, kompensacija, išlaidos, išlaidos, 
nuostoliai ar kiti įsipareigojimai, kurie gali atsirasti dėl defekto „Manorteq Limited“ nesuteikia jokių
garantijų dėl tinkamumo parduoti arba tinkamumo tam tikram tikslui ir šios garantijos sąlygų
yra vietoj visų kitų įstatyme išreikštų ar numanomų garantijų.
Atkreipkite dėmesį: šis techninių duomenų lapas yra tik bendro pobūdžio. Tai nėra išsamus 
konkretus naudojimo vadovas. Atsižvelgiant į unikalias kiekvieno atvejo aplinkybes, kiekviena 
situacija turi būti vertinama atskirai. Dėl kiekvieno atvejo reikia kreiptis į nepriklausomą 
profesionalų konsultatntą. Informacija, esanti šiuose techniniuose duomenyse pateikta remiantis 
„Manorteq Limited“ žiniomis ir patirtimi, ir patikimi nurodytai datai.
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