
 
TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS 

 
 

STARFLEX HR-M 
DVIEJŲ KOMPONENTŲ ELASTINGA HIDROIZOLIACINĖ​
POLIURĖJA DENGIMUI RANKOMIS 

 

 
 
SAVYBĖS

 
●​ Savaime išsilyginanti skysta sistema 

●​ Paprastas naudojimas 

●​ Reguliuojamas kietėjimo greitis 

●​ Savaime gesinanti membrana 

●​ Didelis elastingumas, tvirtumas, atsparumas šlyčiai, hidrolizei, pradurimui, dilimui ir 

bendram senėjimui 

●​ Geras atsparumas agresyvioms cheminėms medžiagoms 

●​ Pagal užsakymą galime tiekti tiksotropinę versija  

 

Dengimo temperatūra: nuo +5 °C iki +35°C. 

Darbinė temperatūra: nuo –40 °C iki +100 °C ore.  

PANAUDOJIMO SRITYS
 

●​ Dengiama intensyviai naudojamoms automobilių stovėjimo aikštelėms ir pėsčiųjų 

takams. 

●​ Naujų balkonų ir terasų hidroizoliacija arba senų betoninių bei nuožulnių grindų 

apsauga. 
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TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS 

STARFLEX HR-M 

 
PAGRINDO PARUOŠIMAS

 
●​ Apdorojami paviršiai turi būti švarūs, tvirti ir be pašalinių dalelių, tokių kaip alyva ar 

dulkės.​
 

●​ Po tinkamo mechaninio paruošimo cemento pagrindo atsparumas plyšimui turi būti 
didesnis nei 1,5 MPa, matuojant tinkamais prietaisais.​
 

●​ Keraminių pagrindų ar senų dervinių dangų atveju, po tinkamo mechaninio paruošimo 
būtina patikrinti jų tinkamą sukibimą su pagrindu bei teršalų nebuvimą.​
 

●​ Pažeistos siūlės, angos ir kiti nelygumai turi būti tinkamai išlyginti ir užtaisyti naudojant 
STARCEMENT 385 tipo epoksidinį glaistą arba DUROGLASS P1/2 tipo epoksidinį 
skiedinį, tinkamai užpildytą kvarcu ar sutirštintą priedu ADDENSANTE NT2.​
 
Ant šviežio betono pagrindo: pirmiausia naudoti DUROGLASS FU BIANCO TIX arba 
DUROGLASS FU RAPID, vadovaujantis atitinkamais techniniais duomenų lapais dėl 
naudojimo būdų.​
 
Ant sauso betono pagrindo: pirmiausia naudoti epoksidinį gruntą, pvz., DUROGLASS 
P2 PRIMER arba DUROGLASS P1/2, vadovaujantis atitinkamais techniniais duomenų 
lapais dėl naudojimo būdų. 

 
PRODUKTO PARUOŠIMAS

Dviejų komponentų produktas, kurį prieš naudojimą reikia kruopščiai sumaišyti 
lėtaeigiu mechaniniu maišytuvu su spirale, atliekant šiuos veiksmus: 

●​ Įpilkite B komponentą į A komponentą ir maišykite, kol masė taps visiškai vientisa. 
 

SKIEDIMAS IR SPALVA

Produkto sukietėjimo greitį galima padidinti pridėjus priedą ACCELERANTE M, kai 
produktas (A+B) jau sumaišytas. 

Produktą galima skiesti, priklausomai nuo naudojimo pobūdžio, bet ne daugiau kaip 3 
%  su skiedikliu DILUENTE 6. 
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PRODUKTO DENGIMAS
​

STARFLEX HR-M gali būti dengiamas vienu arba keliais sluoksniais naudojant: 
●​ Mentelę 

Apytikslės STARFLEX HR-M sąnaudos yra 2,2–2,5 kg/m², esant orientaciniam 2 mm sluoksnio 
storiui. 

Tiksotropinę versiją galima tepti vertikaliai iki 1,0 kg/m² vienam sluoksniui, kol pasiekiamas 
norimas storis. 

Įmaišius ACCELERANTE M greitintuvą 2–10 % (nuo sukatalizuoto produkto masės), galima 
gauti atsargiai vaikščiojamą paviršių po 3–3,5 val. (esant 25 °C temperatūrai). 

NAUDOJIMAS ANT IŠLYGINAMŲJŲ SLUOKSNIŲ KAIP HIDROIZOLIACINĖ MEMBRANA 
PO PLYTELĖMIS 

Po STARFLEX HR-M padengimo užtepti PRIMER 0130 sluoksnį ir atlikti 0,5 mm kvarco 
barstymą, kad paviršius įgytų sukibimo šiurkštumą. 

Vėlesniam keraminės dangos klijavimui rekomenduojama naudoti CSTE S1 klasės klijus arba 
dviejų komponentų itin elastingus klijus. 
 

PERDENGIMAS 
 

Jei membrana yra tiesiogiai veikiama UV spindulių, būtina padengti poliuretano apdailos 
sluoksniu, pavyzdžiui, POLISTAR E/P arba STARFLEX MONO TOP S. 

ĮSPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS 

Produkto stingimo laikas, bei darbo laikas, mažėja didėjant greitintuvo kiekiui. 

Kai pagrindo temperatūra nukrenta žemiau 12 °C, rekomenduojama naudoti ACCELERANTE 
M 1–2 % (nuo sukatalizuoto produkto masės). 
 

SAUGA IR VALYMAS

Naudojant šį produktą, rekomenduojama dėvėti apsauginius akinius, gumines pirštines ir visą 
asmeninę apsaugos įrangą, kaip numatyta galiojančiuose standartuose ir nurodyta saugos 
duomenų lape (SDS). 

Po naudojimo įrankius būtina kruopščiai išvalyti DILUENTE 6 skiedikliu. 

Daugiau informacijos apie saugų naudojimą rasite saugos duomenų lape (SDS). 
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TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS 

STARFLEX HR-M 

TECHNINIAI DUOMENYS 

Spalva RAL 7032 

Tankis UNI EN ISO 2811-1 1,38 ± 0,05 g/lm 

Klampumas prie 20°C EN ISO 2555 3500 ± 1000 mPa∙s standartinis 
35000 ± 5000 mPa∙s tiksotropinis 

Nelakios medžiagos EN ISO 3251 97 ± 1% 

Maišymo santykis 
A komponento svorio dalys 
B komponento svorio dalys 

​
100​
100 

Stingimo laikas prie 25°C (414g) EN ISO 9514 60 minučių 

Teorinis sunaudojimas 1,4 kg/m2/mm 

Kietėjimas prie 25°C, 50% santykinės drėgmės Galima atsargiai vaikščioti: 3-5 val. 
Pilnai sukietėja: 7 dienos 

Įspaudimo kietumas pagal Shore A EN ISO 868 75-78 

Įspaudimo kietumas pagal Shore D EN ISO 868 25 

Pailgėjimas iki plyšimo EN 12311-2 > 500 % 

Tempiamasis stipris EN 12311-2 > 9 MPa 

Nuplėšimo stipris UNI EN 12310-2 40 N/mm - 60 N 

Sukibimas su betonu EN 1542 > 1,0 MPa 

Pralaidumas vandens garams EN ISO 7783-2 sD < 5 m 

Skysto vandens pralaidumas EN 1062-3 w < 0,1 kg/m2 x h0,5 

Atsparumas įtrūkimams 
A metodas, statinis 
B metodas, dinaminis 

EN 1062-7  
A5 (23°C)  
B4.1 (23°C) 

Laikymo sąlygos Produktas originalioje, sandarioje 
pakuotėje, laikomas sausoje ir 
apsaugotoje vietoje, esant nuo +5°C iki 
+35°C temperatūrai, gali būti laikomas 12 
mėnesių. 

Šiame lape pateikti duomenys ir instrukcijos, pagrįsti geriausia praktine ir laboratorine patirtimi, bet kokiu atveju turi būti laikomi orientaciniais. 
Atsižvelgiant į skirtingas naudojimo sąlygas ir nuo MPM nepriklausančių veiksnių įtaką (atrama, aplinkos sąlygos, techninė klojimo kryptis ir kt.), kas 
ketina jį naudoti, privalo nustatyti, ar produktas tinkamas naudoti. Mūsų garantijos įsipareigojimai apsiriboja gatavo produkto kokybe ir pastovumu pagal 
aukščiau nurodytus duomenis, tik techniniams lapams, prie kurių pridedamas mūsų įgalioto personalo antspaudas ir parašas. Be to, klientas privalo 
patikrinti, ar šios vertės galioja atitinkamai jo produkto partijai ir ar jų nepakeičia vėlesni leidimai ir (arba) naujos formulės. Pateikti duomenys gali bet 
kada keistis be išankstinio MPM įspėjimo. 
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