
 
TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS 

 
 

STARFLEX HYBRID 
VIENKOMPONENTĖ, SKYSTA MEMBRANA​
NAUDOJIMUI ANT ŠLAPIŲ PAVIRŠIŲ 

 

SAVYBĖS

Paruoštas naudojimui ir lengvai tepamas produktas. 

Nebijo drėgnų ar šlapių paviršių. 

Tinkamas naudoti bet kokiomis sąlygomis: atsparus sudėtingoms aplinkos sąlygoms, 
netinkamas poliuretano produktams. 

Tiksotropiškas: lengvai tepamas, nevarva nuo vertikalių paviršių. 

Nereikia grunto. 

Puikus sukibimas su daugeliu medžiagų. 

Greitai kietėja ir iš karto atsparus lietui. 

Beveik bekavpis. 

Sudaro vientisą sluoksnį be pūslių ar reakcinių burbuliukų rizikos. 

Didelis elastingumas. 

Atsparus stovinčiam vandeniui ir UV spinduliuotei. 

Nedegus – išvengiama transportavimo ir darbo vietos problemų. 

Sudėtyje nėra izocianatų. 

Nepavojinga medžiaga žmonėms ir aplinkai.
 

Dengimo temperatūra: nuo +5 °C iki +40°C. 

Darbinė temperatūra: nuo –30 °C iki +90 °C ore (iki +35 °C panardinus)  

 

​
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TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS 

STARFLEX HYBRID 

PANAUDOJIMO SRITYS

Hidroizoliacija su armavimu arba be jo, skirta: 

• Stogams, terasoms ir balkonams. 

• Senų hidroizoliacinių sluoksnių remontui ir renovacijai. 

• Vonios kambariams ir drėgnoms patalpoms prieš klojant grindų dangą. 

• Sausiems, drėgniems ar šlapiems betoniniams ir dengimo paviršiams. 

 
PAGRINDO PARUOŠIMAS

• Paviršius turi būti tvirtas, vientisas, be dulkių ir kitų teršalų (purvo, aliejaus, riebalų,   
   atskyrimo priemonių ir pan.). 

• Cementinio pagrindo paviršiaus plėšimo stipris turi būti didesnis nei 1,5 MPa, 
matuojamas atitinkamais prietaisais. 

• Visos birios dalys ir nuosėdos turi būti pašalintos. Neįgeriančius paviršius (senas 
membranas) būtina nuplauti aukšto slėgio vandens srove. 

• Prieš dengiant paviršiai turi būti tinkamai pašiaušti ir nuplauti vandeniu. Reikia pasirinkti 
tinkamą mechaninio paruošimo būdą (smėliavimas, šlifavimas, srautinis šratavimas ar 
frezavimas), atsižvelgiant į pagrindo būklę ir dengiamą medžiagą. 

Bituminės membranos turi būti kruopščiai plaunamos aukšto slėgio srove, kad būtų 
pašalintos visos nuosėdos. Bet kokie įpjovimai ar plyšimai turi būti sutaisyti, o atšokusios 
vietos – pritvirtintos arba pašalintos ir pakeistos naujomis. 

PRODUKTO PARUOŠIMAS

Paruoštas naudoti vieno komponento produktas, kruopščiai sumaišius mažo greičio 
maišytuvu. 

SKIEDIMAS IR SPALVA

Jokiu būdu negalima naudoti alkoholio ar kitų tirpiklių.​
Produktas yra paruoštas naudoti ir jo nereikia skiesti. 
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TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS 

STARFLEX HYBRID 

 
PRODUKTO DENGIMAS

​
STARFLEX HYBRID galima tepti tiek su armavimu, tiek be jo, naudojant: 
• Teptuką 
• Volelį 
• Guminę mentelę 
 
Kaip nearmuota hidroizoliacinė danga: tepkite ne mažiau kaip du sluoksnius, 
sunaudojant po 1–1,2 kg/m² kiekvienam sluoksniui, tarp sluoksnių paliekant 6–48 
valandų pertrauką. 

Vertikaliems paviršiams be armavimo galima tepti iki 1 kg/m² vienam sluoksniui. 

Kaip armuota hidroizoliacinė sistema: pirmąjį STARFLEX HYBRID hidroizoliacinės 
membranos sluoksnį tepkite sunaudojant apie 1,5 kg/m². 

Ant šviežio sluoksnio uždėkite poliesterio armavimo audinį STARTEX NW arba STARTEX 
NW DETAILS, užtikrindami gerą sukibimą su apatiniu hidroizoliaciniu sluoksniu. Po to 
tepkite antrą STARFLEX HYBRID sluoksnį ant dar neišdžiūvusio pirmojo, sunaudojant 
apie 1 kg/m². 

Lokalizuotiems remontams: gaminį galima tepti vienu sluoksniu, sunaudojant apie 1,5 
kg/m², jei reikia – su armavimu naudojant STARTEX NW DETAILS audinį. 

Hidroizoliacija po plytelėmis: pirmąjį STARFLEX HYBRID sluoksnį tepkite sunaudodami 
1,2 kg/m². 

Ant šviežio sluoksnio uždėkite poliesterio audinį STARTEX NW arba STARTEX NW 
DETAILS, užtikrindami gerą sukibimą su pagrindu, ir tada tepkite antrą STARFLEX 
HYBRID sluoksnį (1 kg/m²) ant dar neišdžiūvusio pirmojo. 

Kol derva nesukietėjo, apibarstykite paviršių kvarco smėliu (frakcija bent 0,1–0,5 mm), 
kad būtų užtikrintas tinkamas plytelių klijų sukibimas. 

Visose aukščiau aprašytose sistemose vietoje STARTEX NW galima naudoti ir STARTEX 
GM stiklo pluošto armavimo audinį – tačiau tai padidins STARFLEX HYBRID 
sunaudojimą. 
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TECHNINIS DUOMENŲ LAPAS 
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PERDENGIMAS 

STARFLEX HYBRID gaminį galima dengti bet kokiomis vieno arba dviejų komponentų 
poliuretaninėmis ar poliurėjos skystomis membranomis. 

Praėjus ne mažiau kaip 24 valandoms ir ne daugiau kaip 48 valandoms, ant 
hidroizoliacinio sluoksnio galima tepti nuo UV spindulių negeltonuojančią spalvinę 
apsaugą, pvz., STARFLEX MONO TOP, sunaudojant 150–400 g/m². 

Arba galima naudoti nuo UV spindulių apsaugotą dviejų komponentų elastingą dangą, 
pagamintą iš alifatinės poliuretano dervos, pvz., POLISTAR E/P, sunaudojant apie 150 
g/m². 
 

SAUGA IR VALYMAS

Naudojant šį produktą, rekomenduojama dėvėti apsauginius akinius, gumines pirštines ir 
visą asmeninę apsaugos įrangą, kaip numatyta galiojančiuose standartuose ir nurodyta 
saugos duomenų lape (SDS). 

Po naudojimo įrankius būtina kruopščiai išvalyti DILUENTE 15 skiedikliu. 

Daugiau informacijos apie saugų naudojimą rasite saugos duomenų lape (SDS). 

TECHNINIAI DUOMENYS 

Spalva Pilka 

Tankis UNI EN ISO 2811-1 1,25 g/cm3 

Klampumas EN ISO 2555 ± 15,000 mPas 

Pailgėjimas esant +23°C ± 250-300% 

Kietosios nuosėdos 80% 

Laikymo sąlygos Produktas originalioje, sandarioje 
pakuotėje, laikomas sausoje ir 
apsaugotoje vietoje, esant +5–+35 
°C temperatūrai, gali būti laikomas 
12 mėnesius. 

Šiame lape pateikti duomenys ir instrukcijos, pagrįsti geriausia praktine ir laboratorine patirtimi, bet kokiu atveju turi būti laikomi 
orientaciniais. Atsižvelgiant į skirtingas naudojimo sąlygas ir nuo MPM nepriklausančių veiksnių įtaką (atrama, aplinkos sąlygos, 
techninė klojimo kryptis ir kt.), kas ketina jį naudoti, privalo nustatyti, ar produktas tinkamas naudoti. Mūsų garantijos įsipareigojimai 
apsiriboja gatavo produkto kokybe ir pastovumu pagal aukščiau nurodytus duomenis, tik techniniams lapams, prie kurių pridedamas 
mūsų įgalioto personalo antspaudas ir parašas. Be to, klientas privalo patikrinti, ar šios vertės galioja atitinkamai jo produkto partijai ir 
ar jų nepakeičia vėlesni leidimai ir (arba) naujos formulės. Pateikti duomenys gali bet kada keistis be išankstinio MPM įspėjimo. 
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